N

ETA ADULTA

PROPULSORI PER CARROZZINE mED!méC‘

Reinviare a ufficio commerciale:

E Ordine D Preventivo I:I Conto visione commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467
V-max 2
Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

v-max 2
Propulsore di aiuto per la spinta e la frenata
da applicare su carrozzine manuali

A PARTIRE DA € 4.350,00 € + IVA

Numero repertorio Ministero: 2155024

Riconducibilita per omogeneita funzionale a:
Carrozzina elettrica per uso interno/esterno  codice I1SO: 12.21.27.006

Attenzione! / codici ISO sopracitati sono indicativi e soggetti ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base

* Inserimento e disinserimento manuale dei pignoni

+ Gruppo propulsivo con differenziale e freno automatico
+ Maniglie di guida

+ Coppia di ruote estraibili complete con cremagliere

+ Batterie sigillate al piombo

+ Carica batteria automatico

+ Dispositivo di aggancio alla carrozzina

Dati tecnici V-MAX 2 (piombo) V-MAX 2 (litio)
Portata max utente + carrozzina + V-MAX 2 210 kg 210 kg
Diametro ruote 20" - 24" 20" - 24"
Dimensione min seduta carrozzina 38 cm 38 cm
Velocita max avanti - indietro fino a * 6 km/h - 3 km/h 6 km/h - 3 km/h
ot ] | aeon o oz o
g:go:g:ﬁa con una carica con peso complessivo 130 kg 19 km 26 km
Peso/tipo pacco batteria 10,2kg/2x 12V, 15 AH, piombo 4,2 kg /28,8V, 16 AH, litio
Peso totale 20 kg 14 kg

* Velocita regolabile in modo lineare
** |'autonomia (secondo norma ISO 7176-4) e la capacita di frenata e la pendenza superabile dipendono anche dal peso della persona trasportata, dal tipo di
superficie percorsa, dalla temperatura ambientale, ecc..

N.B. Osservare sempre le indicazioni di portata massima indicate anche dal fornitore/produttore della carrozzina - la distanza percorribile e la reazione di spinta e
frenata di V-MAX2 dipendono, tra le altre cose, dal peso della persona trasportata, dal tipo e dalla pendenza del suolo, dalla temperatura ambientale... - i dati indicati
sopra sono calcolati utilizzando una carrozzina che pesa circa 20 kg - il produttore si riserva di effettuare modifiche tecniche o estetiche anche senza preawviso.

Configurazione di base
Articolo Descrizione U.M. Imponibile
O | 314100 v-max 2 con batterie al piombo Pz. 4.350,00 €
O | 314000 v-max 2 con batterie al litio Pz. 4.800,00 €

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. | prezzi hanno validita dal 20.02.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e
possono subire modifiche senza preavviso. | prezzi degli accessori sono validi solamente per I'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati
separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto e disponibile su www.medimec.it/v-max-2.
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Dati carrozzina

Larghezza

Marca: Modello: Seduta (in cm):

Regolazioni

A Altezza posteriore
della seduta in cm:

B Altezza anteriore
della seduta in cm:

N.B.: Salvo indicazioni diverse l'assetto della carrozzina rimane invariato

A B
Ruote
Tipo Prezzo / Pa. | Opzioni Prezzo / Pa.
O 24" x 1" estraibili con mancorrente standard incl. | O Mancorrenti stretti 80,00 €
O 24" x 1 3/8" estraibili con mancorrente standard incl. | O Freni tamburo (*) 250,00 €
O 20" x 1 3/8" estraibili con mancorrente standard incl. | O Protezione raggi per ruota 24" 250,00 €
O Protezione raggi per ruota 20" 250,00 €

* |la carrozzina deve gia essere predisposta per il freno a tamburo con maniglie per freni, guaine, fili

Compatibilita con ruote originali

Prezzo / Pz.
O MEDO5 Set componenti opzionali per permettere anche I'utilizzo delle ruote originali della carrozzina
oltre quelle con cremagliera fornite con il v-max 90,00 €
Gancio
Prezzo / Pz.
O GANCIOPRGancio standard incl.
0 300354  Gancio combinato per montascale a ruote mod. s-max 415,00 €
Sicurezza
Prezzo / Pa.
O ROTANT Coppia di rotelline antiribaltamento estraibili 208,00 €
& Per motivi di sicurezza non utilizzare il dispositivo senza il sistema di antiribaltamento
Accessori
Articolo Descrizione U.M. Imponibile
O | 300031 Invertitore di corrente per la ricarica delle batterie in auto Pz. 235,00 €
O | MED48R Barra stabilizzatrice asportabile Pz. 94,50 €

Note per il montaggio

NB: La carrozzina ortopedica ci deve pervenire completa

La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. | prezzi hanno validita dal 20.02.2023 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e
possono subire modifiche senza preavviso. | prezzi degli accessori sono validi solamente per I'acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati
separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto e disponibile su www.medimec.it/v-max-2.

v-max 2 Medimec via Proventa, 52 tel:  (+39) 0546 46870 medimec@medimec.it
2di2 Rev 006 del 20.02.2023 International S.r.l. 48018 Faenza (RA) Italia fax: (+39) 0546 46467 www.medimec.it



	Check Box 10226: Off
	Check Box 10225: Off
	Text Field 162: 
	Text Field 163: 
	Text Field 164: 
	Text Field 165: 
	Text Field 172: 
	Text Field 173: 
	Text Field 174: 
	Text Field 175: 
	R6: Off
	Text Field 166: 
	Text Field 167: 
	Text Field 168: 
	Text Field 176: 
	Text Field 177: 
	Text Field 178: 
	Check Box 10235: Off
	Check Box 10237: Off
	Check Box 10236: Off
	Check Box 10239: Off
	Check Box 10241: Off
	Check Box 10240: Off
	Text Field 169: 
	Text Field 170: 
	Text Field 179: 
	Text Field 180: 
	Text Field 181: 
	Check Box 10246: Off
	Check Box 10234: Off
	Check Box 10245: Off
	Check Box 10242: Off
	Check Box 10238: Off
	Check Box 10243: Off
	Check Box 10244: Off


