Real 9100 Plus

SEDIA DA LAVORO ERGONOMICA ELETTRONICA. Regolazione elettrica dell'al-
tezza tramite comando. Dotata di componenti sostituibili, accessori e funzioni con
opzioni di regolazione, anche elettriche, per adattarsi alle esigenze individuali.

DOTAZIONE

UNITA DI SEDUTA
ERGONOMICA ERGOMEDIC
PLUS, REGOLABILE
ELETTRONICAMENTE IN
ALTEZZA, CON SISTEMA DI
BASCULAMENTO

SCHIENALE RECLINABILE

® TESSUTO TRAFORATO A
NIDO D'APE

BRACCIOLI REGOLABILI IN
ALTEZZA

BARRA POGGIAPIEDI
(ACCESSORIO)

® 4 RUOTE PIROETTANTI E
FRENO MANUALE

VEDI MERADO
SITO l lMEDIC

DATI TECNICI (CONFIGURAZIONE BASE)

PORTATA MAX UTENTE

H MIN - MAX SEDUTA

L MIN = MAX PIANO SEDUTA

P MIN = MAX PIANO SEDUTA

L MIN = MAX SCHIENALE

H MIN = MAX SCHIENALE

BASCULAMENTO SEDUTA

DIAMETRO RUOTE ANT E POS

DIMENSIONI BATTERIA

PESO / TIPO BATTERIA

150 KG

4573 CM (SCHIENALE ALTO) /
37 -57 CM (SCHIENALE BASSO)

40-48 CM

39-53CM

30-46CM

20-43CM

15° A-8°/-23° A 23° (OPTIONAL)

4x10CM

L155xP7xH82CM

1,743 KG/ 24V, 2,6 AH, PIOMBO

cammococenerate 217
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