
 

 

 

Frenata assistita in 

discesa e 

rallentamento 

automatico del moto 

all’indietro in salita, 

velocità in retromarcia 

limitata 

Leggero, silenzioso, di 

semplice installazione 

grazie al sistema di 

aggancio ruote senza 

perni 

Comando che permette 

di impostare programmi 

di guida diversi di cui 

uno personalizzabile; 

ogni programma ha una 

modalità per interni (1) 

e una per esterni (2) con 

5 livelli di spinta 

ciascuna   

Due motori integrati nelle ruote posteriori, che si attivano solo in 

seguito ad una iniziale spinta attiva dell’utente e la amplificano fino 

a 6 km/h 

Stimola il paziente all’attività fisica prevenendo affaticamento e 

sovraccarico e permette di compiere percorsi lunghi e salite senza 

preoccupazioni 

 

Il paziente può in ogni momento scegliere se utilizzare o 

meno il motore ausiliario e può regolare in modo 

differente le due ruote destra e sinistra 

Batterie al litio da 

28,8 V che 

forniscono una 

autonomia di 

circa 55 km 

Compatibile con la 

maggior parte dei 

modelli di carrozzine 

sia fisse che 

pieghevoli 

 
 

SERVO 
Moltiplicatore di spinta per la carrozzina manuale 

▪ Particolarmente adatto in caso di mielolesione, sclerosi multipla, plegie e paresi, e per tutti 

i pazienti geriatrici o neurologici che presentano un grado anche minimo di mobilità 

residua degli arti superiori che vogliono mantenere la propria autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Per l’elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto 
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